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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ

МОНТАЖ

ОБРАБОТКА



ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

СОСТАВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Только экологически чистые компоненты и ничего лишнего!
Песок, цемент, целлюлоза и вода - всё что нужно для производства 
качественного и долговечного фасадного материала. 
Фиброцементные панели PATTERN — это экологически чистый и 
проверенный временем материал, не содержащий в своём составе 
асбест. 
Состав материала соответствует всем современным мировым 
стандартам и требованиям, что подтверждено сертификатами.
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НАИМЕНОВАНИЕ

ТОЛЩИНА (ММ) ШИРИНА (ММ) ДЛИНА (ММ)

СТАНДАРТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Приведены средние значения, соответствующие европейскому стандарту EN 12467 «Листы плоские из фиброцемента», в 
котором описаны методика классификации и большинство методов испытаний.

1,45

не более 25

кг/см
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Главными преимуществами фиброцементные панели PATTERN 
являются их:
- пожаробезопасность (группа горючести Г1 – это слабогорючие

материалы, которые не горят при отсутствии источника огня)
- устойчивость к экстремальным температурам
- водоотталкивающие свойства (при условии соблюдения
рекомендаций по применению)
- устойчивость к воздействию многих живых организмов (грибы,
бактерии, насекомые, вредители и т. п.)
- устойчивость к воздействию большинства химикатов
- экологическая безопасность
- высокая прочность листа
- актуальный на сегодняшний день натуральный вид лицевой
поверхности
- высокая ударная прочность

Фиброцементные панели PATTERN, это универсальная фасадная 
панель, которая может применяться в качестве:
облицовочного материала на фасадах сооружений различного 
назначения, в качестве ограждающих конструкций на балконах, в 
качестве софитов и парапетов, а также в интерьерах.

Область применения фиброцементных панелей 
PATTERN

Почему фиброцементные панели PATTERN?
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Фиброцементные панели PATTERN имеют в своём основании одну и 
ту же базовую панель, что гарантирует конечному потребителю 
неизменное качество и надёжность материала.
Однако, панели между собой всё же различаются. И эти различия 
заключаются в методике финишной обработки лицевой поверхности 
панели - фактуре. В результате чего панели делятся на типы:

1. PATTERN GROOVED - лицевая поверхность данной панели
обрабатывается на специально разработанном профильном станке, в
результате чего на лицевой стороне панели образуются выступы
создающие 3D эффект на фасаде.

2. PATTERN TEXTURED - лицевая поверхность данной панели
обрабатывается путём шлифовки, сохраняя эстетику фиброцемента и
максимально приближая панель к архитектурному бетону.

3. PATTERN NATURAL - благодаря сложной системе обработки
лицевой поверхности панелей, каждая панель имеет индивидуальный
“узор”, который не повторяется и создаёт эффект живого фасада.

5. PATTERN POLISHED - благодаря полировке лицевой стороны
данного типа панели, мы получаем гладкую, полированную
поверхность, которая придаёт панелям легкий блеск с возможностью
рассмотреть структуру фиброцемента .

Фактуры PATTERN
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РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ

ТРАНСПОРТИРОВКА
Поставка материала осуществляется на поддонах. Панели на каждом 
поддоне зафиксированы с помощью пластиковых стяжек, верхняя 
панель на поддоне укладывается лицевой стороной вниз и укрывается 
картоном. Доставка материала на строительный объект 
осуществляется на еврофурах или грузовом транспорте с 
возможностью механической разгрузки (манипулятор). 

Допускается установка поддонов с материалом друг на друга в кузове 
автомобиля. Каждый установленный ряд с материалом во время 
перевозки должен быть зафиксирован специальными стяжками.

В случае поставки материала на еврофурах, погрузочно-разгрузочные 
работы осуществляются с применением погрузчика, с широким хватом 
вил.

ВАЖНО! При самостоятельном заказе транспорта для доставки 
материала необходимо обеспечить возможность боковой погрузки и 
разгрузки материала, либо наличие удлинителей для вил погрузчика! 
В таком случае вы избежите повреждения материала во время 
осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

В случае осуществления погрузочно-разгрузочных работ с 
применением манипулятора или строительного крана, используйте 
проставочные бруски в местах соприкосновения строп с поддоном и 
материалом (в распор между стропами). Проставочные бруски 
продеваются в свободное пространство поддона (ближе к раям 
поддона), а также устанавливаются между стропами и должны быть 
шире самого поддона минимум на 30 см с каждой стороны!

ВАЖНО! Разгрузка и погрузка материала осуществляется строго по 
одному поддону !
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РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ

ХРАНЕНИЕ
Хранение материала осуществляется на поддонах, на которых 
осуществляется поставка материала. Перед выгрузкой материала 
необходимо обеспечить ровную поверхность на строительном 
участке, с лёгким доступом к поддонам с материалом.

Поддоны можно устанавливать друг на друга. Однако, необходимо 
соблюдать технику безопасности при складировании материала и 
проконсультироваться с поставщиком относительно высоты 
установки.

Запрещается складирование материала в вертикальном положении!

После складирования материал необходимо укрыть плотным и 
непрозрачным брезентом для предотвращения скопления осадков на 
поверхности панелей.
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РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ

ИНСТРУМЕНТЫ

РЕЗКА ПАНЕЛЕЙ

Для качественной работы с панелями рекомендуется использовать 
профессиональный инструмент:

 - погружную циркулярную пилу
- направляющую для пилы
- диск по фиброцементу (Leitz, Bosch, SMT, Makita и т.д.)
- шуруповёрт
- твердосплавное сверло по металлу
- центрирующее устройство для соосного сверления отверстий в
подсистеме относительно отверстия в панели
- заклёпочник

ВАЖНО! Не рекомендуется применение УШМ для распиловки 
панелей. Обработка панелей осущетсвляется только в сухом 
состоянии!

Для качественной резки и сверления панелей необходимо подготовить 
распиловочный стол. Распиловочный стол должен быть ровным и 
устойчивым для предотвращения возникновения вибрации во время 
обработки панелей и получения качественной и ровной линии 
распила. Не допускайте свисания панели за пределы стола!
На стол необходимо уложить листы 
вспененного пенополистирола толщиной 
не менее 50 мм. Во время распиловки, 
распиловочный диск должен проходить 
сквозь панели и погружаться в 
пенополистирол не менее 5 мм. 
Благодаря такому простому методу 
линия реза будет ровной и без сколов.
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РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ

Подготовьте строительный пылесос, который необходимо подключить 
к пиле для удаления фиброцементной пыли, образующейся при 
распиловке панелей.

Расположение панели на распиловочном столе зависит от типа 
циркулярной пилы, выбранной для распиловки панелей. Обратите 
внимание на то, в какую сторону осуществляется вращение 
распиловочного диска. Режущая часть диска всегда в первую очередь 
должна касаться лицевой стороны панели! В случае возникновения 
дополнительных вопросов свяжитесь с поставщиком панелей!

Нанесите разметку на панели для её распиловки. Используйте 
строительный карандаш т. к. в случае ошибки во время нанесения 
разметки, её с лёгкостью можно будет смыть.

После распиловки кромки панели необходимо 
обработать наждачной бумагой. С точки 
зрения эстетики такой тип обработки улучшит 
внешний вид кромок панели, уберёт сколы, 
которые могут возникнуть в процессе 
распиловки, а также поможет предотвратить 
повреждение кромок панели в момент 
монтажа.

Удалите фиброцементную пыль сухой 
салфеткой из микрофибры.
Фиброцементная пыль может стать причиной 
появления пятен на поверхности панели, если 
ее не удалить немедленно.
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РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ
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СВЕРЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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Сверление панелей рекомендуется осуществлять твердосплавными 
сверлами (HSS). Такие свёрла имеют больший срок службы по 
сравнению с обычными свёрлами. 
Сверление осуществляется с лицевой стороны панели и должно быть 
осуществлено до того, как панель будет установлена на фасад. Для 
этого панель располагается на ровной поверхности распиловочного 
стола с подложкой из вспененного пенополистирола.

Для сверления круглых отверстий допускается применение круглых 
коронок по керамике или электролобзика с лезвием по фиброцементу. 
В случае применения электролобзика обязательно отключите 
функцию маятника.

ВАЖНО! Запрещается сверление нескольких панелей одновременно. 
Незамедлительно удалите образовавшуюся фиброцементную пыль с 
лицевой стороны панели сухой салфеткой из микрофибры.

Для свободных точек крепления панели применяется твердосплавное 
сверло HSS диаметром 10 мм.

Для фиксированных точек крепления панели применяется 
твердосплавное сверло HSS диаметром 7 мм.



РАБОТА С ПАНЕЛЯМИ

Важным требованием при монтаже панелей, является соблюдение 
краевых отступов.
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Расположение монтажных отверстий при 
вертикально установленных направляющих 
подсистемы:
Отступ от горизонтального края панели от 70 
мм до 100 мм.
Отступ от вертикального края панели от 30 мм 
до 100 мм.

Расположение монтажных отверстий при 
горизонтально установленных направляющих 
подсистемы:
Отступ от вертикального края панели от 70 мм 
до 100 мм.
Отступ от горизонтального края панели от 30 мм 
до 100 мм.

С точки зрения эстетики оптимальное расположение заклёпок при 
вертикальном расположении подсистемы - 40 мм от вертикального 
края и 80 мм от горизонтального края.

Точки креплений панелей определяются на основе инженерных 
расчетов.

ВНИМАНИЕ! Ширина, направляющих подсистемы влияет на 
расположение отверстий в панели. Шаг подсистемы не более 600 мм. 
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МОНТАЖ

ВИДИМАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

При монтаже панелей на вытяжные заклёпки соблюдайте следующие 
правила:

Фиксация панели на подсистеме осуществляется с применением 
вытяжных заклепок – 4,8 х 21 К14 нерж. нерж. 

Диаметр отверстий в панели для фиксированных точек крепления - 7 
мм.
Диаметр отверстий в панели для свободных точек крепления - 10 мм. 
Диаметр отверстий в подсистеме -  4,9 мм. 

Монтаж панелей всегда начинается с установки фиксированных точек 
крепления. На каждую панель приходится две фиксированные точки 
крепления. Фиксирующая точка крепления создаётся с применением 
заклёпки с металлической втулкой размером 10 * 6,5 мм.

Несмотря на то, что все остальные точки креплений панели являются 
свободными, свободные точки крепления создаются с применением 
металлической втулки по аналогии с фиксированными точками 
крепления панели.

ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА 
КРЕПЛЕНИЯ

СВОБОДНАЯ ТОЧКА 
КРЕПЛЕНИЯ



МОНТАЖ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПАНЕЛЕЙ

Просверлите монтажные отверстия в панели диаметром 10 мм. для 
свободных точек крепления и 7 мм. для фиксированных точек 
крепления панели.

Установите вспененную уплотнительную ленту или ЕПДМ ленту на 
каждый профиль подсистемы.

Прислоните панель к подсистеме используя вспомогательный 
профиль.

Просверлите отверстия в подсистеме диаметром 4,9 мм. ровно по 
центру отверстий в панели (используйте центрирующее устройство).

Установите заклёпки с втулками в отверстия для фиксированных точек 
крепления панели.

Установите заклёпки с втулками в отверстия для свободных точек 
крепления панели.

ВАЖНО! Фиксированные точки панели располагаются на разных 
направляющих подсистемы и по центру панели. Отступ между 
панелей 8-12 мм (для всех способов крепления).
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МОНТАЖ

СКРЫТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

Для скрытой системы монтажа фиброцементных плит PATTERN 
существует несколько вариантов скрытого механического крепления – 
анкера цангового типа Keil, Fischer, анкерная заклёпка SFS и 
кляймеры КЛ8 «КРАБ».

Анкера цангового типа KEIL применяются для скрытой системы 
крепления фиброцементных панелей PATTERN толщиной от 9 мм. 
Анкера цангового типа Fisher применяются для скрытой системы 
крепления фиброцементных панелей PATTERN толщиной от 9 мм. 
Анкерная заклёпка SFS применяются для монтажа фиброцементных 
панелей PATTERN толщиной от 8 мм.
Кляймеры КЛ8 «КРАБ» применяются для монтажа фиброцементных 
панелей PATTERN толщиной от 8 мм.

При выборе той или иной системы крепления панелей необходимо 
учитывать специфику установки анкеров, анкерных заклёпок или 
«КРАБОВ».

Анкера цангового типа KEIL или Fischer.
Шаг 1 / 2 - зафиксируйте станок на панели и просверлите отверстие в 
панели
Шаг 3 - установите анкер в панели и установите аграф на панели
Шаг 4 / 5 - установите крепёжный болт
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МОНТАЖ
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50 - 110 мм. от вертикального края панели
50 - 100 мм. от вертикального края панели
Максимальный шаг крепления панели 600 
мм. по вертикали и горизонтали.

После сверления панели обязательно удалите образовавшуюся 
фиброцементную пыль из просверленного отверстия. Во время 
установки анкера в просверленное отверстие в панели, по мере 
закручивания болта анкер будет раскрываться внутри крепежного 
отверстия. Будьте аккуратны в момент фиксации анкера в панели! Не 
повредите анкер и фиброцементную панель.

Краевые отступы при монтаже панелей на аграфы:

На вертикально установленные профили подсистемы установите 
горизонтальные ответные профили, установите панель через аграфы, 
зафиксируйте верхние аграфы при помощи специально 
установленных болтов.

ВАЖНО! Шаг крепления панели рассчитывается проектировщиками 
исходя из ветровых нагрузок. Монтаж панелей осуществляется снизу 
вверх.



МОНТАЖ

Анкерная заклёпка SFS

Шаг 1 - зафиксируйте панель на ровной поверхности (распиловочном 
столе) лицевой стороной вниз и просверлите отверстие в панели 
сверлом с ограничителем.
Шаг 2 - установите анкер в панели и установите аграф на панели.
Шаг 3 - используя заклёпочник вытяните стержень из анкерной 
заклёпки.

1 2 3

ВАЖНО! Шаг крепления панели рассчитывается проектировщиками 
исходя из ветровых нагрузок. При монтаже на анкерную заклёпку SFS 
требуется установка двух анкерных заклёпок на каждый аграф. 
Монтаж панелей осуществляется снизу вверх.
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Краевые отступы
50 - 110 мм. от вертикального края панели
50 - 100 мм. от вертикального края панели
Максимальный шаг крепления панели 600 
мм. по вертикали и горизонтали.



Кляймеры КЛ8 «КРАБ»

Процесс установки кляймеров КЛ8 «КРАБ» принципиальною 
отличается от всех типов скрытого механического крепления панелей 
PATTERN приведённых ранее.
КЛ8 «КРАБ» – составная деталь, устанавливаемая в расположенные с 
шагом 60 мм пропилы под углом 45° с торцевой стороны 
фиброцементной панели PATTERN.

ВАЖНО! Шаг крепления панели рассчитывается проектировщиками 
исходя из ветровых нагрузок.  Монтаж панелей осуществляется снизу 
вверх.

Опорные кляймеры КЛ 8 «КРАБ» (индекс 
«О») устанавливаются в верхней части 
панели и являются несущими.

Ветровые кляймеры КЛ 8 «КРАБ» 
(индекс «В») устанавливаются с тыльной 
стороны панели и предотвращают 
смещение панели при ветровых 
нагрузках.

МОНТАЖ
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МОНТАЖ

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

Помимо описанных ранее механических способов крепления 
фиброцементных панелей PATTERN есть альтернативная, скрытая 
система монтажа панелей на клеевую систему - SIKA, Bostik, Dow 
Corning, Sanz, Kleyko. 

ВАЖНО! Монтаж всегда производится на подсистему! С точки зрения 
разрешительной документации данный способ монтажа не всегда 
допускается к применению на высотные и общественные здания, 
однако он допустим в частном строительстве и интерьерах. 

Фиброцементные панели PATTERN с клеевой системой крепления, 
это отличная альтернатива традиционным отделочным материалам, 
применяемым в интерьерах. Однако, как и с механической системой 
крепления фиброцементных панелей PATTERN необходимо 
произвести определённые этапы работ!

В случае монтажа фиброцементных панелей PATTERN на фасад, 
необходимо соблюдать определённый температурный режим. Не 
допускается монтаж в зимнее время года и при отрицательны 
температурах. Обратите внимание на то, что в большинстве случаев с 
клеевой системой крепления применяется алюминиевая или 
деревянная подсистема!

В случае монтажа фиброцементных панелей PATTERN в интерьере, 
допускается монтаж на профили для ГКЛ, ГВЛ или ЦСП панелей. Не 
рекомендуется монтаж фиброцементных панелей PATTERN на 
гипсокартон.

ВАЖНО! Перед началом монтажа внимательно изучите рекомендации 
по применению предоставленные  производителем клеевых систем и 
строго следуйте инструкции!



МОНТАЖ
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КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

1

Удалите 
образовавшуюся 
после распиловки 
панелей пыль с 
тыльной стороны 
панели и нанесите 
специальный 
праймер.

Удалите защитную 
бумагу с 
уплотнительной 
ленты.

Установите 
специальную 
двухстороннюю 
клейкую ленту на 
обезжиренный 
профиль 
подсистемы.

Установите панель и 
при помощи 
специального валика 
прижмите панель в 
местах приклейки.

Нанесите фасадный 
клей. Для нанесения 
клея используйте 
специальный 
клеевой пистолет с 
предустановленной 
насадкой.



ОБРАБОТКА
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ПЕРФОРАЦИЯ

ВАЖНО! Для оценки реальных условий эксплуатации 
перфорированных фиброцементных панелей PATTERN может 
потребоваться выполнение расчётов с учётом ветровых нагрузок.

В данном руководстве приведены рекомендации по размещению 
перфораций (отверстий) или фрезеровки (не сквозной) на 
фиброцементных панелях PATTERN.
Перфорация может быть выполнена в форме продольных прорезей 
или отверстий различной формы (круглых, квадратных, 
прямоугольных и др.). Перфорации могут быть одиночными или 
располагаться группами. 
Однако, под действием ветровых нагрузок технические 
характеристики фиброцементных панелей PATTERN с большим 
количеством перфораций могут изменяться. Несмотря на это, панели 
могут быть использованы на фасаде. При наличии перфораций 
большего диаметра воздух в зазоре между панелью и несущей стеной 
будет проходить по-другому, поэтому фиброцементные панели 
PATTERN нельзя подвергать тем же ветровым нагрузкам, что и панели 
без перфорации.
В некоторых случаях допускается расположение перфорированных 
панелей PATTERN перед блоками кондиционеров. За дополнительной 
информацией обратитесь в службу технической поддержки!

КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Диаметр отверстий: менее 30 мм 
 - Отступ от кромок панели должен составлять не менее 100 мм.
- Минимальное межосевое расстояние для отверстий вычисляется по
следующей формуле: 2 х диаметр + 30 мм.
- Не допускается фрезеровка в радиусе 80 мм от любой точки
крепления.



ОБРАБОТКА

Диаметр отверстий: от 30 мм до 60 мм 
- Отступ от кромок панели должен составлять не менее 100 мм.
- Минимальное расстояние между кромками отверстий должно
превышать диаметр отверстий в 2 раза; так, например, при сверлении
отверстий диаметром 60 мм минимальное расстояние между их
кромками должно составлять 120 мм.
- Не допускается сверление отверстий в радиусе от 60 мм от любой
точки крепления.
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R60

⩾ 100

⩾ 2 x d + 30 ⩾ d + 30

d < 30

R120

60 ⩽ d ⩽ 150

⩾ 120 + d ⩾ 120

⩾ 100



ОБРАБОТКА

ПРОДОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

 - Максимальная ширина перфорации 30 мм.
- Минимальное расстояние между отверстиями по вертикали должно
составлять 80 мм.
- Краевые отступы не менее 100 мм.
- Минимальное расстояние по горизонтали между перфорированными
отверстиями должно составлять 100 мм.
- Минимальное расстояние от точки крепления до ближайшего
отверстия 60 мм.

При обработке панелей вручную, для снижения возникновения 
внутренних напряжений в панели рекомендуется просверлить 
отверстия в размеченных местах перфорации (в углах), а затем 
выполнить линейный рез от отверстия к отверстию. 
Для маленьких перфораций диаметр отверстия должен составлять 5 
мм. 
Для больших перфораций диаметр отверстия должен составлять 8 
мм.  

R60

⩾ 100

⩾ 100

⩾
 8

0
⩽

 3
0
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ОБРАБОТКА

ФРЕЗЕРОВКА

Лицевая поверхность Фиброцементных панелей PATTERN может 
быть обработана в заводских условиях путём несквозной фрезеровки. 
Такой тип обработки позволяет архитекторам и дизайнерам создавать 
необычные фасады или интерьеры с применением фиброцементных 
панелей PATTERN.

Как и в случае  применения перфораций на фиброцементных панелях 
PATTERN  описанных ранее, существуют определённые 
рекомендации, которые нужно соблюдать при нанесении фрезеровки.

1. Для фрезеровки используйте твердосплавные фрезы.
2. Глубина фрезеровки не должна превышать 2 мм.
3. Линию фрезеровки после обработки необходимо обеспылить и
нанести гидрофобизатор. Гидрофобизатор предотвратит
проникновение влаги через линию фрезеровки, тем самым защитит
панель от негативного воздействия окружающей среды.
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Отступ от земли

УЗЛЫ
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Парапет

УЗЛЫ
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Оформление проёмов

УЗЛЫ
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Оформление внешних углов

УЗЛЫ
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Оформление внутреннего угла / Стыковка материалов 

УЗЛЫ
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Стыковка панелей PATTERN с другими материалами

УЗЛЫ
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КОНТАКТЫ

www.pattern-facade.ru
Тел.: + 7 (495) 178 08 86
Email: create@pattern-facade.ru
Адрес: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.11, к.Б
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